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Podlahové prvky Fundo

Technické udaje

Fundo Priwe / Trodls / Borge / Nautilor

VSeobecny popis produktu

Fundo Priwo
Sprchovy prvek v rovni podlahy pro pfimé oblozeni s vodorovnym

a svislym podlahovym odtokem pro novostavby i renovace.

Oblasti vyuziti Fundo 77ol/ir

e V oblasti soukromé bytové vystavby

e Ve vefejnych budovach a na pracovistich podle DIN 18040 cast 1

¢ V bezbariérovych bytech podle DIN 18040 ¢ast 2 (Dbejte na
stanovenou minimalni velikost dlazdic v pfipadé planovaného
zatizeni invalidnim vozikem, viz technické vlastnosti)

e Jako hydroizolace staveb v kombinaci s dlazbou a deskovymi
obklady t¥idy vihkosti AO, A a B (podlahy mirné zatizené
beztlakou vodou ve vnitfnich prostorach, pfimo zatizené

Fundo Nautilor

podlahy v prostorach s velmi ¢astym nebo dlouhotrvajicim Forma dod avky a skladovani

pouzivanim uzitkové a Cistici vody, podlahy nadrzi, které jsou

plnény vodou s vlastnostmi pitné vody), dal3i informace na e Podlahova deska a odtok v samostatném kartonu
www.wedi.eu e Desky wedi Fundo by mély byt zdsadné skladovana vleze.

Je nutné je chranit pred pfimymi slune¢nimi paprsky a pred

vlhkosti.

Vlastnosti produktu

Systém wedi Fundo je mozné zabudovat na prakticky kazdy
podklad jako obloZitelny sprchovy systém v Urovni podlahy. K
systému patfi: nepropustné pénové jadro se specialni vodotésnou
svrchni vrstvou a vyspadovanym povrchem a presné pfizptsobeny
odtokovy systém.

Technické vlastnosti surové pény

Jadro z extrudovaného tvrzeného pénového polystyrénu XPS
Dlouhodobé napéti v tlaku (50 let) pfi min. 2% deformaci EN 1606 0,08 N/mm?
Pevnost v tlaku pri 10% deformaci EN 826 0,25 N/mm?
Tepelna vodivost EN 13164 0,036 W/mK
Objemova hmotnost EN 1602 32 kg/m?
Mezni teploty pouziti -50°C / +75°C
Stupen horlavosti DIN 4102 B1

Stupen horlavosti EN 13501-1 E

Zkousena vodotésnost 1,5 bar



Podlahové prvky Fundo

Technické udaje

Technické vlastnosti odtoku

Specidlni odtok s protizapachovym uzavérem a krytem z uslechtilé oceli. RAm je mozné pfizpUsobit tloustce dlazby.
Ram z uslechtilé oceli je mozné dodat v nasledujicich rozmérech: 95 x 95 mm, 20 x 120 mm, 42 x 142 mm, & 120 mm.

Vykony odtokt podle zvoleného odtoku:

Odtok Fundo Mini Max, vodorovny, DN 40 0,54 /s ; 32,4 I/min
Odtok Fundo, vodorovny, DN 50 0,80 I/s; 48,0 I/min
Odtok Fundo, svisly, DN 50 1,00 I/s ; 60,0 I/min
Odtok Fundo, svisly, DN 70 0,88 /s ; 52,8 I/min

Odtok Fundo s protipozarni ochranou je schvalenou potrubni pfepazkou s tfidou pozarni odolnosti R120, R90, R60 a R30 pfi vestavéni
do stavebnich dild s tfidou poZarni odolnosti F120, F90, F60 a F30 dle DIN 4102-2. V pfipadé pozaru se pfi 150°C expandujici hmota v
kovovém télese roztdhne a uzavfe otvor podlahy.

Udaje pro instalaci

Minimalni tloustka podlahy (beton, ocelobeton, pdérobeton) 15 cm, minimalni tloustka podlah z dfevénych tramu (dle DIN 4102-4,
odstavec 5.3.3. tfidy pozarni odolnosti F30-B) 15 cm, jadrové vrtani 160 mm nebo kulaté bednéni 157 — 177 mm. Pfi napojeni na
odpadni potrubi musi byt uvnitf prvku protipozarni ochrany pouzito , trubkovych spojek SML/HT” od firmy Dallmer GmbH & Co. z
polypropylenu (V3eobecny stavebné technicky certifikat o zkousce na www.wedi.eu).

Technické vlastnosti Fundo

Zatizitelné invalidnim vozikem od minimalni velikosti dlazdic 50 x 50 mm

Sklenéna mozaika od minimalni velikosti 20x 20 mm

Minimalni vysky pro zabudovani podle typu odtoku:

vodorovny odtok, DN 50 130 mm
vodorovny odtok Minimax, DN 40 97 mm
Svisly odtok 40 mm
Spad povrchu (od vnéjsi hrany podlahové desky Fundo az k vnéjsi hrané 18 mm

otvoru odtoku) (Vyjimka: Fundo Nautilo, spad povrchu 28 mm)

PFi vystavbé podlahy s krocejovou izolaci musi byt provedené zabudovani krocejové izolace pod wedi Fundo a okrajové tlumici pasky:
zabudovani s pouzitim wedi Nonstep Plan desky pro izolaci kroc¢ejového hluku (6 mm deska z gumového granulatu pro izolaci kro¢ejového
hluku, A L wg = 14 dB dle DIN 52210). Jako alternativu Ize pouzit schvalené polyetylénové félie.

wedi Fundo a Nonstep Plan spliuji poZadavky na utlum hluku zptsobeného vodovodni instalaci dle DIN 4109 (30 dB(A))
a dle VDI 4100 SSt Il (25 dB(A)).

Podlahové prvky wedi Fundo je mozné na misté instalace zkratit, je v3ak pfitom nutné dodrzovat geometrii prvku.

Technické udaje



Specialni podlahové prvky Fundo

Technické udaje

Fundo Relito / Ruofiuor

VSeobecny popis produktu

Sprchovy prvek v trovni podlahy pro pfimé dldzdéni s vodorovnym
a svislym podlahovym odtokem pro novostavby a rekonstrukénf
zaméry.

Oblasti vyuziti

V oblasti soukromé bytové vystavby

Ve vefejnych budovach a na pracovistich podle DIN 18040 ¢ast 1
V bezbariérovych bytech podle DIN 18040 ¢ast 2 (Dbejte na
stanovenou minimalni velikost dlazdic v pfipadé planovaného
zatizeni invalidnim vozikem, viz technické vlastnosti)

Jako hydroizolace staveb v kombinaci s dlazbou a deskovymi
obklady t¥idy vihkosti AO, A a B (podlahy mirné zatizené
beztlakou vodou ve vnitfnich prostorach, pfimo zatizené
podlahy v prostorach s velmi ¢astym nebo dlouhotrvajicim
pouzivanim uzitkové a Cistici vody, podlahy nadrzi, které jsou
plnény vodou s vlastnostmi pitné vody), dal3i informace na
www.wedi.eu

Technické vlastnosti surové pény

Fundo Rufiuo

Vlastnosti produktu

Systém wedi Fundo je mozné zabudovat na prakticky kazdy
podklad jako obloZitelny sprchovy systém v Grovni podlahy. K
systému patfi: nepropustné pénové jadro se specialni vodotésnou
svrchni vrstvou a vyspadovanym povrchem a presné prizptisobeny
odtokovy systém.

Jadro z extrudovaného tvrzeného pénového polystyrénu XPS
Dlouhodobé napéti v tlaku (50 let) pfi min. 2% deformaci EN 1606 0,08 N/mm?
Pevnost v tlaku pri 10% deformaci EN 826 0,25 N/mm?
Tepelnd vodivost EN 13164 0,036 W/mK
Objemova hmotnost EN 1602 32 kg/m?
Mezni teploty pouziti -50°C/ +75°C
Stupen horlavosti DIN 4102 B1

Stupen horlavosti EN 13501-1 E

Zkousena vodotésnost 1,5 bar

Pfedepsané hodnoty pro zabudovani

Minimalni tloustka podlahy (beton, ocelobeton, pérobeton) 15 cm, minimalni tloustka podlah z dfevénych tramu (dle DIN 4102-4,
odstavec 5.3.3. tfidy pozarni odolnosti F30-B) 15 c¢m, jadrové vrtani 160 mm nebo kulaté bednéni 157 — 177 mm. Pfi napojeni na
odpadni potrubi musi byt uvnitf prvku protipozarni ochrany pouzito , trubkovych spojek SML/HT” od firmy Dallmer GmbH & Co. z
polypropylenu (Vseobecny stavebné technicky certifikat o zkousce na www.wedi.eu).



Specialni podlahové prvky Fundo

Technické udaje

Technické vlastnosti Fundo Riolito/Riofino

Zatizitelné invalidnim vozikem od minimalni velikosti dlazdic 50 x 50 mm

Sklenéna mozaika od minimalni velikosti 20x 20 mm

Minimalni vysky pro zabudovani podle typu odtoku:

vodorovny odtok, DN 50 130 mm
vodorovny odtok Minimax, DN 40 50 mm
Spad povrchu (od vnéjsi hrany podlahové desky Fundo az k vnéjsi hrané 15 mm

otvoru odtoku) (Vyjimka: Fundo Nautilo, spad povrchu 28 mm)

PFi vystavbé podlahy s krocejovou izolaci musi byt provedené zabudovani krocejové izolace pod wedi Fundo a okrajové tlumici pasky:
zabudovani s pouzitim wedi Nonstep Plan desky pro izolaci kroc¢ejového hluku (6 mm deska z gumového granulatu pro izolaci kro¢ejového
hluku, A L wg = 14 dB dle DIN 52210). Jako alternativu Ize pouzit schvalené polyetylénové félie.

Podlahové prvky wedi Fundo Riolito/Riofino je mozné na misté instalace zkratit, je viak pritom nutné dodrzovat geometrii prvkd a zkraceni
na vnitfni strané odtoku smi ¢init maximalné 30 mm.

Technické vlastnosti odtoku

Vodotésné zabudovany Zlab se spodnim dilem odtoku a protizapachovym uzavérem. Kryt Zlabu je moZné nastavit na tloustku dlazby.
Fundo Riolito/Riofino se dodavaji se zZlaby o nasledujicich délkach: 300 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1100 mm

Vykony odtokt podle zvoleného odtoku:
Odtok Fundo Riolito/Riofino, vodorovny, DN 50 0,80 1I/s; 48,0 I/min
Odtok Fundo Riolito/Riofino, svisly, DN 50 1,12 1/s; 67,2 I/min

Kryty zlabl jsou k dostani ve tfech variantach: standard, exclusiv a obloZitelny.

Technické vlastnosti krytl odtokd (vysky instalace)

Technické udaje

wedi Fundo Riolito standard 4,5 az 14,5 mm
wedi Fundo Riolito exclusiv 3,5az 13,5 mm
wedi Fundo Riolito oblozitelny 7 az 20 mm

wedi Fundo Riofino standard 4,5 az 14,5 mm
wedi Fundo Riofino exclusiv 3,5az13,5mm

wedi Fundo Riofino oblozitelny 7 az 20 mm



Specialni podlahové prvky Fundo

Technické udaje

Fundo Plauo

VSeobecny popis produktu

Sprchovy prvek v Urovni podlahy pro pfimé obloZeni se zabudovanym
vodorovnym odtokem pro novostavby i rekonstrukce starych
budov.

Oblasti vyuziti

V oblasti soukromé bytové vystavby

Ve vefejnych budovach a na pracovistich podle DIN 18040 ¢ast 1
V bezbariérovych bytech podle DIN 18040 ¢ast 2 (Dbejte na
stanovenou minimalni velikost dlazdic v pfipadé planovaného
zatizeni invalidnim vozikem, viz technické vlastnosti)

Jako hydroizolace v kombinaci s dlazbou a deskovymi obklady
tfidy vihkosti AO. Pro tfidu vlhkosti A je nutné provést
dodatec¢nou hydroizolaci.Dal3f informace na www.wedi.eu

Vlastnosti produktu

Pozadavky na podklad, zpracovani

Systém wedi Fundo je mozné zabudovat na prakticky kazdy
podklad jako obloZitelny sprchovy systém v trovni podlahy. K
systému patfi: nepropustné pénové jadro se specialni vodotésnou
svrchni vrstvou a vyspadovanym povrchem a zabudovany odtokovy
systém.

Technické vlastnosti surové pény

Pokyny ke zpracovani a pozadavky na podklady
naleznete v ndvodu k montézi (viz www.wedi.eu).

Jadro z extrudovaného tvrzeného pénového polystyrénu XPS
Dlouhodobé napéti v tlaku (50 let) pfi min. 2% deformaci EN 1606 0,08 N/mm?
Pevnost v tlaku pri 10% deformaci EN 826 0,25 N/mm?
Tepelnd vodivost EN 13164 0,036 W/mK
Objemova hmotnost EN 1602 32 kg/m?
Mezni teploty pouziti -50°C / +75°C
Stupen horlavosti DIN 4102 B1

Stupen horlavosti EN 13501-1 E

Zkousena vodotésnost

1,5 bar



Specialni podlahové prvky Fundo

Technické udaje

Technické vlastnosti odtoku

Specialni odtok s protizapachovym uzavérem a krytem z uslechtilé oceli zabudovany do podlahového prvku Fundo.

Ram pro rost z uslechtilé oceli (pevné v prvku) 136 x 136 x 8 mm
Rost z uslechtilé oceli 132 x 132 mm
Nastavbovy ram 136 x 136 x 24,7 mm
Vykon odtoku 0,50 I/s; 30 I/min

Technické vlastnosti Fundo Plano

Zatizitelnost invalidnim vozikem od minimalni velikosti dlazdice 50 x 50 mm
Minimalni vyska nastavby 65 mm
Povrchovy spad =24 %

(Od vnéjsi hrany podlahové desky Fundo po vnéjsi hranu odtokového otvoru)

Podlahové prvky wedi Fundo je mozné na misté instalace zkratit, je v3ak pfitom nutné dodrzovat geometrii prvk(.

Technické udaje



Specialni podlahové prvky Fundo

Technické udaje

Fundo Ruwlito Diccreto

VSeobecny popis produktu

Nastavbovy prvek pro Riolito, pro vytvoreni sténového feseni odtoku.

Oblasti vyuziti

Zde popsané oblasti vyuziti plati v kombinaci s pouzitim

podlahového prvku Fundo Riolito:

e V oblasti soukromé bytové vystavby

e Ve vefejnych budovach a na pracovistich podle DIN 18040 ¢ast 1

¢ V bezbariérovych bytech podle DIN 18040 ¢ast 2 (Dbejte na
stanovenou minimalni velikost dlazdic v pfipadé planovaného
zatizeni invalidnim vozikem, viz technické vlastnosti)

e Jako hydroizolace staveb v kombinaci s dlazbou a deskovymi
obklady t¥idy vihkosti AO a A (podlahy mirné zatizené beztlakou
vodou ve vnitfnich prostorach, pfimo zatizené podlahy v
prostorach s velmi ¢astym nebo dlouhotrvajicim pouzivanim
uzitkové vody). Dalsi informace na www.wedi.eu.

Vlastnosti produktu

Pomoci Fundo Riolito Discreto je mozné Zlab Riolito zabudovat do

stavajici stény, pfedsténové instalace ¢i dalSich prvk( jako lavicky,
odkladaci niky, schtdky. Tim je mozné dosahnout feSeni odtoku v

Technické vlastnosti surové pény

Urovni stény. Prvek Fundo Riolito Discreto je mozné snizit. Prvek
tvofi tvarovany plastovy dil zabudovany do stavebni desky wedi,
ktery je pfesné uzplsoben Zlabu desky Riolito a Ize ho na négj
snadno namontovat.

Pozadavky na podklad, zpracovani

Podkladem musi byt prvek Riolito. Dalsi pokyny ke zpracovani
naleznete v ndvodu na montéz (www.wedi.eu).

Jadro z extrudovaného tvrzeného pénového polystyrénu XPS
Dlouhodobé napéti v tlaku (50 let) pfi min. 2% deformaci EN 1606 0,08 N/mm?
Pevnost v tlaku pri 10% deformaci EN 826 0,25 N/mm?
Tepelnd vodivost EN 13164 0,036 W/mK
Objemovéa hmotnost EN 1602 32 kg/m?
Mezni teploty pouziti -50°C/ +75°C
Stupen horlavosti DIN 4102 B1

Stupen horlavosti EN 13501-1 E

Zkousena vodotésnost 1,5 bar



Technické vlastnosti

Specialni podlahové prvky Fundo

Technické udaje

Kryt z uslechtilé oceli V,A, oboustranné pouzitelny (1. strana kartaCovany povrch, 2. strana dlazditelnd). Je nastavitelny na tloustku dlazdic od 5
do 20 mm (stény a podlaha). Nastaveni se provede jednoduse pomoci sablony (je obsaZzena v dodavce). Celkova sitka prvku odpovida sifce

prvku Riolito.

Vzdalenost mezi podlahovou dlazbou a krytem

7 mm

Rozmeéry krytu (délka x vyska x tloustka)

690 x 70 x 20 mm

790 x 70 x 20 mm

890 x 70 x 20 mm

Horizontalni hloubka vestavby

150 mm

Vyska nastavby na Riolito

180 mm

(mozno zkratit na 150 mm)

Oznaceni Délka x vyska x tloustka Délka zlabu
Fundo Riolito Discreto, nastavbovy prvek 800 x 180 x 76 mm 700 mm ©
Fundo Riolito Discreto, nastavbovy prvek 900 x 180 x 76 mm 800 mm @
Fundo Riolito Discreto, nastavbovy prvek 1000 x 180 x 76 mm 900 mm ®
Oznaceni Délka x vyska x tloustka Délka zlabu
Fundo Riolito, podlahovy prvek 900 x 800 x 50 mm 700 mm ©
Fundo Riolito, podlahovy prvek 1200 x 800 x 50 mm 700 mm ©
Fundo Riolito, podlahovy prvek 900 x 900 x 50 mm 800 mm @
Fundo Riolito, podlahovy prvek 1200 x 900 x 50 mm 800 mm @
Fundo Riolito, podlahovy prvek 900 x 1000 x 50 mm 900 mm ®
Fundo Riolito, podlahovy prvek 1200 x 1000 x 50 mm 900 mm ®

ﬂ - Cisla @, @ a ® oznacuji vhodné varianty kombinaci s Fundo Riolito.

Podlahové prvky wedi Fundo Riolito je mozné na misté instalace zkratit, je viak pfitom nutné dodrzovat geometrii prvkd.

Technické udaje



Varianty odtok( Fundo

Technické udaje

Varianty odtokt pro podlahové prvky Fundo
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Varianty odtokd Fundo

Technické udaje

Odtok Fundo svisly, DN 70, bezespara podlaha
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Technické udaje



Varianty odtok( Fundo

Technické udaje

Varianty odtokt pro podlahové prvky Fundo

Krocejové izolovany potér s

Odtok Fundo Riofino vodorovny, DN 50, bezespara podlaha
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Varianty odtokl Fundo

Technické udaje

Odtok Fundo Riolito vodorovny, DN 50, bezespara podlaha

Stavebni deska wedi BA 06

Krocejové izolovany potér s

kombinovanou izolaci Malta Tésnici sada wedi

Fundo nebo wedi 610
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Varianty odtok( Fundo

Technické udaje

Odtokové varianty pro podlahové prvky Fundo

Odtok Fundo Mini-Max, DN 40

Stavebni deska wedi BA 06
—

Lepidlo na dlazbu a
obklady
Krocejové izolovany potér s

kombinovanou izolaci Odtok "Mini Max"

vodorovny DN40
Malta nebo cementem - )
Tésnici sada wedi

Tésnici sada wedi 47any na .
Fundo nebo wedi 610 vazanynasp Podlahovj prvek Fundo Fundo nebo wedi 610

‘ 0120
= W S ‘ , =k

<
o 5 ! -—— g
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Krocejové izolace wedi
Nonstep Plan
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—_
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kombinovanou izolaci Odtok vodorovny Okrajové
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\
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- Fundo Plano Tésnici sada wedi
Tésnici sada wedi
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Varianty odtok( Fundo

Mozné kombinace podlahovych prvkd a odtokd

Mozné kombinace podlahovych prvk( a odtokd

Fundo Fundo
Primo Trollo

Odtok Fundo svisly
DN 50

Odtok Fundo svisly
DN 50, kulaty

Odtok Fundo svisly

DN 50 s protipozarni ochranou

Odtok Fundo svisly
DN 70

Odtok Fundo vodorovny
DN 50

Odtok Fundo vodorovny
DN 50, kulaty

Odtok Fundo Mini Max
DN 40, extra plochy

Odtok Fundo Riolito / Riofino
svisly, DN 50

QOdtok Fundo Riolito / Riofino

svisly, DN 50 s protipozarni ochranou

QOdtok Fundo Riolito / Riofino
vodorovny, DN 50

Odtok Fundo Riolito / Riofino
Mini Max DN 40, extra plochy

Lze kombinovat

Nelze kombinovat

Fundo
Nautilo

Fundo Primo
Easy Set

Fundo
Riofino

Fundo Fundo
Borgo Riolito

Technické udaje



Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Bodové odvodnéni na potérovych podkladech

(vodorovny odtok)

Ve stavajici nebo nové
bezesparé podlaze vytvorte
prohluberi a poloZte okrajové
dilata¢ni pasky.

Pokud je nutna zvukova izolace,
je mozné pfifiznout a poloZit
Nonstep Plan.

Podlahové prvky wedi Fundo nabizi spolehlivé a ekonomické
feSeni pro stavbu vodotésnych sprch navazujicich na podlahu. Diky
tomu, Ze jsou vybaveny vodotésné namontovanym podlahovym
odtokem, dodate¢nou vodotésnou vrstvou a presné provedenym
spadem, je jejich zabudovani nendro¢né a zpracovavajici firmé tim
usetii spoustu ¢asu. NiZe je zndzornéna montaz s vodorovnym
odtokem.

f8] Systémové komponenty wedi:
* Podlahové prvky Fundo * Lepici a tésnici hmota wedi 610
* Odtok Fundo / Kryt odtoku

- wedi Noustep Plan

« Tésnici sada Fundo

Prohluberi vyplfite pomoci
vazaného vyrovnavaciho
nasypu nebo zvlhlym potérem.

Pro zabudovani v Urovni podlahy
je nutné zohlednit rozdil mezi
horni hranou pfiruby odtoku

a horni hranou prohlubné.

| e R 38

Polohu odtoku zkontrolujte
volnym poloZenim prvku wedi
Fundo a polohu odtoku pripadné
v Cerstvém vyrovnavacim nasypu
prizpUsobte.

Radné udusejte a v pfislugné
vysce uhladte.

O-krouzek vloZte seshora do
drazky plastového ramu a
Sroubovy ventil sprchové misky
seSroubujte s tésnici vlozkou

Celoplo$né naneseni lepidla na
dlaZbu a obklady na spodni
stranu sprchového prvku.



Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Pokracovani montaznich krokd

Sprchovy prvek plynule Podlahovy prvek v¢. spoj Pod mirnym tlakem nechte Utésnéni vech spojl a oblasti

nasadte do prohlubné. stavebnich desek zalepte a lepidlo na dlazbu a obklady napojeni stejné jako otvort
utésnéte pomoci lepici a 12 hodin schnout. pomoci tésnici pasky a tésnici
tésnici hmoty wedi 610. hmoty.

Odtokovy ram poloZte do vysky horni hrany dlazby a upevnéte jej  Prvek vydlaZdéte. Nasadte Nasad'te rost z uslechtilé oceli.
do loZe lepidla. V pfipadé tloustky dlazby vétsi nez 15 mm slouzi sprchovy néstavec a zapachovy  Sifon je mozné kdykoliv vycistit.
k pfizptsobeni vysky nastavny prvek. uzaver.

n Co je dobré védét:
Vhodné kryty odtoku stejné jako
nastavny ram naleznete v nasem
vyrobnim programu a na internetové
strance www.wedi.eu

Bodové odvodnéni



Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Bodové odvodnéni na potérovych podkladech
(svisly odtok)

Alternativou vodorovného odtoku je instalace podlahového prvku
Fundo také se svislym odtokem.

Eg Systémové komponenty wedi:
* Podlahové prvky Fundo * Lepici a tésnici
* Odtok Fundo / Kryt odtoku hmota wedi 610
* Tésnici sada Fundo

Ve stavajici nebo nové V pripadé kolmého odtoku je Pro zabudovani v Urovni podlahy  Pfipojeni odtoku wedi Fundo a
bezesparé podlaze vytvorte nutné vyvrtat 12 cm jadrovy je nutné zohlednit rozdil mezi vyplnéni prohlubné pomoci
prohluberi a poloZte otvor. Pokud je nutna zvukova horni hranou pfiruby odtoku vazaného vyrovnavaciho nasypu
okrajové dilatacni pasky. izolace, je moZné pfifiznout a a horni hranou prohlubné. nebo zvlhlym potérem.

polozit Nonstep Plan.

| e R 38

Radné udusejte a v pfislugné Polohu odtoku zkontrolujte O-krouzek vlozZte seshora do Celoplo$né naneseni lepidla
vysce uhladte. volnym poloZenim prvku wedi drazky plastového ramu a na dlazbu na spodni stranu
Fundo a polohu odtoku pripadné  Sroubovy ventil sprchové misky — sprchového prvku.
v Cerstvém vyrovnavacim nasypu  nasroubujte na tésnici vlozku.
prizpUsobte.
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Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

.

Pokracovani montaznich krokd

Sprchovy prvek plynule Podlahovy prvek v¢. spoj Pod mirnym tlakem nechte Utésnéni viech spojli a oblasti

nasadte do prohlubné. stavebnich desek zalepte a lepidlo na dlazbu a obklady napojeni stejné jako otvord
utésnéte pomoci lepici a 12 hodin schnout. pomoci tésnici pasky a tésnici
tésnici hmoty wedi 610. hmoty.

Odtokovy ram poloZte do vysky horni hrany dlazby a upevnéte jej  Prvek vydlaZdéte. Nasadte Nasad'te rost z uslechtilé oceli.
do loZe lepidla. V pfipadé tloustky dlazby vétsi nez 15 mm slouzi sprchovy nastavec a zapachovy  Sifon je mozné kdykoliv
k pfizptsobeni vysky nastavny prvek. uzaver. vycistit.

n Co je dobré védét:
Vhodné kryty odtoku stejné jako
nastavny ram naleznete v nasem
vyrobnim programu a na internetové
strance www.wedi.eu

21
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Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Bodové odvodnéni s protipozarni ochranou

V pripadé svislého odtoku je
nutné vyvrtat 16 cm jadrovy
otvor.

Nasazeni protipozarniho
ochranného prvku.

Pripojeni odtoku wedi Fundo a
vyplnéni prohlubné pomoci
vazaného vyrovnavaciho
nasypu nebo zvlhlym potérem.

Pro zabudovani v Urovni podlahy
je nutné dbat na rozdil mezi
horni hranou pfiruby odtoku a
horni hranou prohlubné.

22

Alternativou vodorovného odtoku je instalace podlahového prvku
Fundo také se svislym odtokem. Existuje pfitom moZnost pouZit
také protipozarni ochranu. NiZe jsou popsany kroky montaze.

f8] Systémové komponenty wedi:

* Podlahové prvky Fundo
* Odtok Fundo / Kryt odtoku
- wedi Noustep Plan

Meziprostory otvoru a
protipozarniho prvku vyplrite
pomoci MG 2 nebo 3. Pokud je
pozadovana hlukova izolace,
polozte Nonstep Plan.

Radné udusejte a v pfislugné
vysce uhladte.

* Lepici a tésnici hmota wedi 610

* Tésnici sada Fundo

Nasadte spodni dil odtoku.
Presné sefiznéte wedi Nonstep
Plan a poloZte. Nasledné nalepte
okrajové dilatacni pasky.

Polohu odtoku zkontrolujte
volnym poloZenim prvku
wedi Fundo a polohu odtoku
pfipadné v Cerstvém
vyrovnavacim nasypu
pfizplsobte.



Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Pokracovani montaznich krokd

O-krouzek vlozte seshora do Celoplosné naneseni lepidla na  Sprchovy prvek plynule Podlahovy prvek v¢. spojl
drazky plastového ramu a dlaZzbu na spodni stranu nasadte do prohlubné. stavebnich desek zalepte a
Sroubovy ventil sprchové misky  sprchového prvku. utésnéte pomoci lepici a tésnici
nasroubujte na tésnici vlozku. hmoty wedi 610.

Pod mirnym tlakem nechte Utésnéni viech spojll a oblasti Odtokovy ram poloZte do vysky horni hrany dlazby a upevnéte jej
lepidlo na dlaZzbu a obklady napojeni stejné jako otvord do loZe lepidla. V pfipadé tloustky dlazby vétsi nez 15 mm slouzi
12 hodin schnout. pomoci tésnici pasky a tésnici k pfizpUsobeni vysky nastavny prvek.

hmoty.

ﬂ Co je dobré védét:
Vhodné kryty odtoku stejné jako
nastavny ram naleznete v nasem
vyrobnim programu a na internetové
strance www.wedi.eu

Prvek vydlaZzdéte. Nasadte Nasad'te rost z uslechtilé oceli.
sprchovy néstavec a zadpachovy  Sifon je mozné kdykoliv vycistit.
uzaver.

23
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Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Bodové odvodnéni na drevénych podkladech

Podlahové prvky Fundo je moZné pouZit nejen na bezesparé podlahy,
ale i na drevéné podklady. Kroky montaze jsou vysvétleny nize na

pfikladu vodorovného odtoku.

Eg Systémové komponenty wedi:

* Podlahové prvky Fundo
* Odtok Fundo / Kryt odtoku
* Tésnici sada Fundo

* Lepici a tésnici
hmota wedi 610

Vyfiznéte potrebny kus
podlahy, nutny pro
zabudovani odtoku.

Zabudujte bednéni v oblasti
pozdéjsiho umisténi odtoku.
Dbejte na otvor pro potrubi.

Montéaz odtokovych dilli na prvek
Fundo. Pripadné je drevény
povrch pred nalepenim prvku
nutné natfit penetraci. Prvek

se nalepi pomoci lepidla

na dlazbu.

24

Kdyz jsou spoje mezi stavebnimi
deskami utésnény pomoci
lepici a tésnici hmoty wedi
610, nasleduje nalepeni
armovaci pasky wedi Tools.

Umisténi a pfipojeni odtokového
sifonu na potrubi. Horni hrana
pfiruby odtoku by méla byt ve
stejné vysce jako drevéna
podlaha.

Bez pouziti wedi 610 je mozné
vdechny spoje a napojeni
utésnit pomoci tésnici sady
Fundo.

Dily dfevéné podlahy opét
zabudujte. Naplrite prvky
bednéni aZ po horni hranu
odtokové pfiruby maltou. V
oblasti odtoku je nutné dbat
na ulozZeni bez vile.

ﬂ Co je dobré védét:
Vhodné kryty odtoku stejné jako
nastavny ram naleznete v nasem
vyrobnim programu a na internetové
strance www.wedi.eu




Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Bodové odvodnéni s nosnym systémem

Pomoci Fundo Primo Easy Set je mozné sprchy v Urovni podlahy
série wedi Fundo zvednout rychle a snadno do pozadované vysky.
Neni nutné zadné narocné plnéni maltou a potérem. Celkova vyska
instalace Fundo Primo Easy Setu a prvku Fundo ¢ini 14 cm.

@ Systémové komponenty wedi:
* Fundo Priuo Easy Set
* Odtok Fundo / Kryt odtoku
* Hydroizola¢ni sada Fundo

* Lepici a tésnici
hmota wedi 610
* Podlahové prvky Fundo

Sestaveni Fundo Primo Easy Setu
na rovném podkladé (pfipadné
nerovnosti vyrovnejte pomoci
flexibilni stfednévrstvé malty).

Jednotlivé prvky spojte pomoci
lepici a tésnici hmoty
wedi 610.

Fundo Primo Easy Set je hotovy
a pfipraven k pou?ziti.

Nyni je mozné podlahovy prvek
upevnit pomoci lepici a tésnici
hmoty wedi 610.

Sifon odtoku vlozte do
pfislusného otvoru. Fundo
Primo Easy Set nasledné
nalepte pomoci lepici a tésnici
hmoty wedi 610 na podklad.

Odtokovy sifon pfipojte na
odpadni potrub.

Bd coje dobre vadat:
Fundo Primo Easy Set byl
testovan v kombinaci s wedi
Nonstep Plan a wedi Fundo
ohledné zvukové izolace. S
touto nastavbou dosahnete
zvysené protihlukové ochrany
SST3 <25dB (A)

25
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Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Bodové odvodnéni se zabudovanym odtokem

Nejplossi kompletni systém pro sprchy v Urovni podlahy na trhu.
Diky odtoku zabudovanému jiz pfi vyrobé je celkovy systém vysoky
pouhych 65 mm. PFi rekonstrukci starych staveb, kde je dilezity
kazdy milimetr, je tato inovace bezkonkuren¢ni. Pritom tento
vyrobek nabizi vSechny vyhody jiz déle nez 27 let osvédcenych
produktd od firmy wedi, od garantované 100% vodotésnosti az
po mnohostranné a snadno realizovatelné pouZziti. Dokonalost
rekonstrukce.

E;; Systémové komponenty wedi:

* Fundo Plauo * Tésnici sada Fundo
* Odtok Fundo / Kryt odtoku

26




Pokracovani

montaznich krokU

Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

27
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Specialni podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Liniové odvodnéni na cementovych podkladech

Fundo Riolito a Fundo Riofino jsou sprchové prvky firmy wedi v
Urovni podlahy s odtokovym Zlabem, u nichZ voda odtéka tzkou
Stérbinou. Pritom je odtokovy Zlab v pfipadé varianty Riolito
umistén na strané, zatimco u varianty Riofino uprostred. Potfebny
spad je u podlahovych prvk jiz vytvoren. Nize vysvétlené montazni
kroky, znazornény na prikladu Riolito, jsou aplikovatelné na oba
odtokové Zlaby.

Eﬂ Systémové komponenty wedi:
* Fundo Radito / R[olew * Lepici a tésnici hmota wedi 610
* Odtok Fundo / Kryt odtoku * Tésnici sada Fundo
- wedi Noustep Plau

o e

Ve stavajici nebo nové Naneste okrajové dilata¢ni Pokud je nutna zvukova izolace,  Pro zabudovani v Urovni podlahy
bezesparé podlaze vytvorte pasky a lepici a hydroizola¢ni je mozné pfifiznout a poloZit je nutné zohlednit rozdil mezi
prohluber. hmotu wedi 610. Nonstep Plan. horni hranou pfiruby odtoku a

horni hranou prohlubné.

Alternativa: Svisly odtok

V pfipadé svislého odtoku je Pokud je nutna zvukova izolace,  Pfipojeni odtoku wedi Fundo Pro zabudovani v Urovni podlahy

nutné vyvrtat jadrovy otvor o je mozné pfifiznout a poloZit a vyplnéni otvoru pomoci je nutné dbat na rozdil mezi

priméru 14 cm. Nonstep Plan. vazaného vyrovnavaciho horni hranou pfiruby odtoku
nasypu nebo vihkého potéru. a horni hranou prohlubné.
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Specialni podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Pokracovani montaznich krokd

Vyplnéni otvoru pomoci Radné udusejte a v Nasroubovani odtokovych Na spodni stranu Fundo Riolito

vazaného vyrovnavaciho pfislusné vysce uhladte. podpér pomoci 4 Sroubl na celoplo$né naneste lepidlo na

nasypu nebo vihkého potéru. zadni stranu Fundo. Srouby je dlaZzbu a obklady a nalepte na
nutné dotdhnout ru¢né. podklad.

Nasadte sprchovy prvek a spoje  PouZijte pfiloZzené dlazebni Alternativné Ize pomoci pfilozenych ramovych upinacich dill
kolem dokola utésnéte pomoci  dorazové listy. Zajisti spravny vytvofit kolem odtoku rdm z dlazebnich profild. Upinaci dily je
tésnici sady Fundo. Nasledné odstup pfi dlazdéni. pred sparovanim nutno bezpodmine¢né odstranit.

probéhne zabudovani profilu
wedi Fundo Riolito.

Prvek vydlazdéte. Nasad'te sprchovy nastavec a Vysroubujte nastavovaci Kryt nastavte pomoci
dvoudilny zapachovy uzavér. matici pro kryt. nastavovacich matic na
potfebnou vysku.
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Specialni podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Odtokovy Zlab na drevénych podkladech

| pro odtokovy Zlab na dfevénych podkladech se idedlné hodi
sprchové prvky v Urovni podlahy Fundo Riolito a Fundo Riofino.
NiZe popsané montazni kroky zobrazené na prikladu Riolito platf
pro oba odtokové Zlaby.

Eg Systémové komponenty wedi:
« Fundo Rutito * Lepici a tésnici hmota wedi 610
* Odtok Fundo / Kryt odtoku * Tésnici sada Fundo
* Stavebn{ deska wedi

Vyfiznéte potrebny kus Umistéte a pfipojte odtokovy Naplnite prvky bednéni az po Dily dfevéné podlahy
podlahy nutny pro sifon na potrubi. Horni hrana horni hranu odtokové pfiruby opét zabudujte.
zabudovani prvku. pfiruby odtoku by méla byt ve maltou. V oblasti odtoku je

stejné vysce jako drevéna nutné dbat na uloZeni bez vile.

podlaha.

Pripadné je dfevény povrch Nasroubovani odtokovych Na spodni stranu Fundo Riolito  Spoje stavebnich desek utésnéte
pred nalepenim prvku nutné podpér pomoci 4 Sroubl na celoplo$né naneste lepidlo na pomoci lepici a tésnici hmoty
natfit penetraci. zadni stranu Fundo. Srouby je dlaZzbu a obklady a nalepte na wedi 610. Napojovana drevéna
nutné ru¢né dotahnout. podklad. podlaha se vyrovna pomoci
stavebnich desek wedi o sile
50 mm.

30



Specialni podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Pokracovani montaznich krokd

Spoje utésnéte pomoci lepici a
hydroizola¢ni hmoty a pomoci
armovaci pasky wedi Tools.
Nasleduje zabudovani profilu
wedi Fundo Riolito.

Prvek vydlazdéte.

[ SS

Profil Fundo Rutito

PouZijte pfilozené dlazebni Alternativné Ize pomoci pfilozenych ramovych upinacich dill
dorazové listy. Zajisti spravny vytvofit kolem odtoku rdm z dlazebnich profild. Upinaci dily je
odstup pfi dlazdéni. pred sparovanim nutno bezpodmine¢né odstranit.

Nasad'te sprchovy nastavec a Vysroubujte nastavovaci Kryt nastavte pomoci
dvoudilny zapachovy uzavér. matici pro kryt. nastavovacich matic na
potfebnou vysku.

Vhodné kryty otoku ve. pfislusenstvi a vhodné spadové kliny
naleznete v nasem vyrobnim programu a na internetové

strance www.wedi.eu
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Specialni podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Profil Fundo Rewtito | Spadovy klin

Profil wedi Fundo Riolito je specialné koncipovan pro podlahovy prvek
Fundo Riolito. Umoznuje kvalitni pfechod od spadu podlahového
prvku v rovnou podlahovou krytinu. K dostani je levé i pravé
provedeni a rdizné vysky. Je rovnéz snadné jej namontovat. V
pfipadé sprch v Urovni podlahy skyta tento novy spadovy profil
skvélou kombinaci designu a ochrany.

Eﬂ Systémové komponenty wedi:
« Profil wedi Ruotito « Tésnicf sada Fundo
* Podlahovy prvek wedi Riotifo « Tésnici paska wedi 7007

Profil Fundo Riolito je standardné ... Ize jej v3ak diky vyznacenym zafezim snadno zkratit Na pfipadnou hydroizolaci
vytvoren pro pouZiti v kombinaci  na délku podlahového prvku Fundo Riolito 900 mm. (tésnici paska wedi Tools a
s podlahovym prvkem Fundo
Riolito o délce 1200 mm ...

... a pfiloZte spadovy profil. Pomoci zubatého hladitka
Profil Riolito je k dostani v naneste lepidlo a vtlacte
pravém a levém provedeni. do néj dlazdice.

Spravny smér se pfitom stanovi
z pohledu k podlahovému
odtoku.
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tésnici sada Fundo) — v oblasti
pfechodu podlahového
prvku Fundo k bezesparové
podlaze — naneste lepidlo na
dlaZbu a obklady ...

Nasledné podlahovy prvek
vydlazdéte a vysparujte. Na
obrazku vidite levy profil.
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Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Integrovany sténovy odtok

Nasazeni Sedych dlazebnich
dorazovych list. Ty jsou obsazeny
v dodéavce sprchového prvku
Riolito.

Pripravna montaz prvku riolito
Discreto mUze probéhnout v
pohodIné pracovni vysce.

Nadcasovy design a zcela nové moznosti utvareni. Zcela nekonvencni
Fundo Riolito Discreto v pravém slova smyslu nasadi osvéd¢enému
prvku Riolito korunu. Jako jednoduchy nastavny prvek vytvori tato
chytrd inovace vizualné vysoce atraktivni sténovy odtok. Pfitom
Ize nastavny prvek ve vsech smérech snadno rozsifit. At uz vznikne
sedaci plocha, odkladaci poli¢cka nebo kompletné predsazena
sténa, fantazii se s timto systémovym komponentem meze
nekladou. Design ve své dokonalosti.

Eg Systémové komponenty wedi:
* Fundo Riodito Discrefor
* Fundo Reotito

* Fundo tésnici sada

* Lepici a tésnici
hmota wedi 610

Prvek Riolito Discreto nasadte
na zlab sprchového prvku
Riolito a pfitlacte jej. DlaZzebni
dorazové dily tvori vymezeni a
stanovi smér dopredu.

Umistéte prvek Discreto a
naneste lepici a tésnici hmotu
wedi 610.

(Dulezité: naneste jii na
pénovou hranu!).

Kontrola spravné polohy
(kolmo ke spodni hrané
sprchového prvku Riolito).

Upevnéte Prvek Riolito Discreto
vzadu pomoci Sroubl. Nasledné
je mozné dale pracovat, aniz by
bylo nutné cekat na zatvrdnuti
lepici a tésnici hmoty

wedi 610.
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Na zadni stranu plechového
Uhelniku naneste lepici a
tésnici hmotu wedi 610.

Do vnitfniho prostoru vytlatenou
lepici a tésnici hmotu je mozné
po zatvrdnuti snadno odstranit
pomoci noze.



Podlahové prvky Fundo

Sprchové systémy v Urovni podlahy

Pokracovani montaznich krokd

Vezméte si k ruce dlazbu. PfiloZte ji a nasimulujte pfitom pozdé&jsi  Pro zachovani spravné vzdalenosti mezi dlaZzbou a obkladem opét
vrstvu lepidla, napf. kouskem kartonu. Na dlazdici polozte distan¢ni  nasadte distan¢ni dily, tak jak bylo dfive popséno, zcela venku v
dil ze stavebni desky wedi a plechovy Uhelnik nalepte na pfedni stranu  zakrytu s okrajem, drazkou smérem ven (viz obr. 10). To plati i pro
prvku Riolito Discreto. Pockejte a7 lepidlo vsakne (asi 3 — 4 hodiny) vytvareni rdamu z dlazebnich profild, jak je zobrazeno na obrazku 12.
Namontujte sprchovy prvek Riolito podle montazniho navodu Riolito.

Nasazeni distan¢nich dild, tak Zvolte viditelnou stranu s povrchem z uslechtilé oceli nebo obloZitelny ~ Nastavovaci sablonu nasadte
jak je popsano vyse, plati i pro povrch. Zavésné plechy nasadte do otvord na kratkych stranach tak, otvorem na postranni drzak a
vytvorfeni ramu z dlaZzebnich aby sméfovaly hacky smérem dozadu (od predni strany). Jesté jednou  mirné uvolnéte Srouby. Zavés
profilG. zkontrolujte spravné a pevné usazeni i smér! Nebot v pfipadé sefidte tak, aby Sablona
obloZeni prednf strany neni nasledna oprava mozna. plynule doléhala na obklad

stény a dosedala na dlazbu ...

... rovnéz plynule navazujici Kryci ¢epicky (obsahem Nakonec se poveési kryt. Ten
poloha zadni hrany 3ablony na  dodéavky ¢. 8) musi byt slySitelné zaskoci po lehkém
predni hranu zavésu pfitom nastrc¢eny na viditelné tlaku na horni okraj.

zajisti sprdvnou kolmou polohu.  tyce se zavitem.
Pomoci imbusového kli¢e nyni
zavés pevné utahnéte.
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Systémy stavebnich desek wedi

Sprchy v Urovni podlahy wedi

Designové prvky wedi

v
Izolace a separace
XXX

ﬁ Wellness projekty wedi

"1 Systémova chemie wedi

a Prakticky pomocnik wedi

Podpora wedi

EEN wedi®
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